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MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG DES GARTEN-PELLET-

LUFTERHITZERS ORTE 

 

MODELL: ORTE GARDEN PELLET HEATER HEXAGONAL  

SYMBOL: GPH6 

Version: 05/22/JK 

         

MASSE UND TEILE 

  

 

Ein eleganter und umweltfreundlicher Pellet-Lufterhitzer ORTE GARDEN HEATER von ORTE bewährt sich hervorragend 

am kalten Abend, weil er für Wärme auf der Terrasse oder im Garten sorgt. Er eignet sich gut auch für allerlei 

Veranstaltungen im Freien. 

Der Pellet-Lufterhitzer ist aus den Materialien von höchster Qualität hergestellt. Sie tragen zu seiner modernen 

äußeren Erscheinung bei und passen sogar zu der anspruchsvollsten Umgebung. Die Außenhüllen sind in mehreren 

Ausführungen und Farben erhältlich. 

Der Gartenlufterhitzer ORTE GARDEN HEATER von ORTE erhellt, erwärmt und macht abwechslungsreich jeden 

Aufenthalt draußen an kalten Tagen. 
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LISTE UND ANZAHL DER TEILE 
 

 
Name Linkes unteres Blech 

 
  Rechtes unteres Blech Untere Tür 

Symbol 6BDL 6BDP 6DD 
Anzahl 1 1 1 

 

    
 

Name Linkes oberes Blech  Rechts oberes Blech Obere Tür 
 

Symbol 6BGL 6BGP 6DG 
Anzahl 1 1 1 
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Name Feuerung 

 
Innere Feuerung 
(zur Wahl)           

Quarzrohr  

Symbol P PW+ PW RK 
Anzahl 1 1  1 1 

 

 

 
 

 
Name Feuerungsschutz  

 
Boden des Lufterhitzers             Abgasrohr  

Symbol 6OP 6PO 6KO 
Anzahl 1 1 1 

 

 
  

Name Kappe des Lufterhitzers 
 

Aschekasten der Feuerung  Träger  

Symbol 6CO PP W 
Anzahl 1 1 1 

 

 
 

 

Name Rad  Radgabel Fuß 
 

Dichtung  

Symbol K 6KK N U 
Anzahl 2 2 2 2 
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Name Magnetische Unterlage 1  Magnetische Unterlage 2 Zentrierring 
 

Symbol PM1 PM2 PC 
Anzahl 4 4 1 

 

 
 

 

Name Schraube  Schraube M6  Unterlegscheibe M6  
 

Symbol W SM6 PM6 
Anzahl 17 4 4 

 

   

Name Mutter M6  Selbstsichernd
e Mutter M6 

Schraube M5  Unterlegscheibe M5  
 

Symbol NM6 NM6S SM5 PM5 
Anzahl 4 1 37 33 

 

 

 

 

 

Name Feuerungshalter  Magnet Schraube M3  
 

Symbol UP M SM3 
Anzahl 1 4 4 

 

 
  

Name Mutter M3 Unterlegscheibe M3 Haken 

Symbol NM3 PM3 H 

Anzahl 1 1 1 
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Name Kette  Schraube M8 x 45 mti einer 
selbstsichernden Mutter zur 
Befestigung des Rades 
 

Befestigungsstück 

Symbol L SM8 NK Z 

Anzahl 1 1 1 

 

 

 

 

  
 
 

NICHTBEACHTUNG DER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN 
ODER TOD, BRAND ODER EXPLOSION UND SACHSCHADEN FÜHREN. 

 
 

 SICHERHEITSSYMBOLE ( ) informieren den Benutzer über wichtige Empfehlungen hinsichtlich SICHERHEIT.  

 Die Wörter GEFAHR, WARNUNG, ACHTUNG, EMPFEHLUNG werden mit   SICHERHEITSSYMBOLEN benutzt. 
GEFAHR informiert über eine ernste Gefahr.  

 Vor dem Gebrauch des Lufterhitzers lesen Sie bitte alle Empfehlungen hinsichtlich Sicherheit, die sich auf in dieser 
Bedienungsanleitung befinden.  
 

 GEFAHR 
 

 Nichtbeachtung der Warnungen und Empfehlungen, die in dieser Anleitung angegeben sind und Gefahren vermeiden 
lassen, kann zum Brand bzw. zur Explosion und zu schweren Körperverletzungen, Tod und Sachschäden führen.  

 Decken Sie NIEMALS den Lufterhitzer zu, wenn das Feuer in der Feuerung immer noch brennt. Der Lufterhitzer darf z.B. 
zum Schutz gegen Witterung nach 24 Stunden nach dem Erlöschen des Feuers in der Feuerung und nach der Leerung der 
Feuerung zugedeckt werden. 

 Verwenden Sie NICHT in Räumen! Der Lufterhitzer ist nur zum Gebrauch im Freien bestimmt. Wenn der Lufterhitzer in 
einem Raum benutzt wird, können gesammelte toxische Dämpfe schwere Gesundheitsschäden oder Tod verursachen.  

 Der Lufterhitzer darf nur draußen, an einem gut belüfteten Ort gebraucht werden. Er darf nicht in einer Garage, einem 
Gebäude, einem bedeckten Durchgang oder einem anderen geschlossenen Ort verwendet werden.  

 Der Lufterhitzer darf nicht unter brennbaren Konstruktionen im Freien benutzt werden.  
 Der Lufterhitzer darf nicht an/in Fahrzeugen für Erholungszwecke und/oder auf Booten montiert werden. 
 WARNUNG! Man darf beim Anzünden keinen Spiritus, kein Benzin oder sonstige ähnliche Flüssigkeiten benutzen! 

Verwenden Sie nur Anzündhilfen nach EN 1860-3. 
 Am besten verwenden Sie feste Anzündhilfen. Benutzen Sie keine flüssigen Anzündhilfen.  
 Falsche Montage ist gefährlich. Gehen Sie nach den Montageanweisungen in dieser Bedienungsanleitung vor. Benutzen 

Sie den Lufterhitzer nicht, bis Sie alle Teile montiert haben. Vor dem Anzünden des Lufterhitzers muss man prüfen, ob der 
Aschekasten richtig platziert ist und ob die Feuerung richtig montiert worden ist.  

 Benutzen Sie den Lufterhitzer vernünftig. Der Lufterhitzer erwärmt sich während der Nutzung. Lassen Sie den Lufterhitzer 
nach Anzünden niemals unbeaufsichtigt.  

 Kinder und Tiere müssen sich von dem angezündeten Lufterhitzer fernhalten und immer unter Aufsicht der Eltern sein.  
 Tragen Sie niemals einen heißen Lufterhitzer. Tragen Sie den Lufterhitzer nicht nach Anzünden. Sie dürfen den Lufterhitzer 

nur nach Abkühlung tragen.  
 Verwenden Sie den Lufterhitzer nicht innerhalb zwei Metern von brennbaren Stoffen. Brennbare Stoffe sind z.B. Holz, 

bearbeitete Holzbrette, Terrassen oder Vorbauten.  
 Brennbare Stoffe dürfen sich nicht näher als 65 cm von dem oberen, unteren, hinteren Teil und Seiten des Lufterhitzers 

befinden.  
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 Am Ort, wo der Lufterhitzer verwendet wird, dürfen sich keine brennbaren Dämpfe und/oder Flüssigkeiten, wie Benzin, 
Alkohol, sowie andere brennbare Substanzen befinden.  

 Entfernen Sie die Asche erst, wenn das Pellet voll verbrannt ist und der Lufterhitzer abgekühlt ist.  
 Beim Anzünden und bei der Bedienung des Lufterhitzers darf man keine Kleidung mit losen Ärmeln tragen. Beim 

Anzünden der Pellets beugen Sie sich nicht über die offene Feuerung. WARNUNG: am hellen Tag kann die Flamme nicht 
zu sehen sein.  

 Nebenprodukte, die bei der Verbrennung entstehen, enthalten chemische Substanzen, die in manchen Gebieten als 
krebserregend, schädlich für den Fötus oder Ursachen von Geburtsfehlern gelten. 

 Man darf den Lufterhitzer nicht bei starkem Wind verwenden.  
 Handeln Sie immer nach den örtlichen Brandschutzvorschriften, die Regeln zur Nutzung, Kennzeichnung und Aufstellung 

der Garten-Lufterhitzer bestimmen. 
 

 WARNUNG 
 

 Der Lufterhitzer ist auf einer sicheren, ebenen Oberfläche aufzustellen, fern von brennbaren Stoffen.  
 Benutzen Sie kein Wasser zur Funken-Kontrolle bzw. zum Löschen der Pellets, weil dadurch brandheißer Dampf erzeugt 

werden kann. Man muss immer einen ABC-Löscher dabei haben. 
 Bei der Bedienung des Lufterhitzers, Regelung der Feuerung, Beschickung mit Pellets tragen Sie Schutzhandschuhe.  
 Legen Sie heiße Bleche nicht auf Textilien oder Gras.  
 Werfen Sie niemals heißen Pellet und Asche weg. 
 Treten Sie die Asche oder das glühende Pellet nicht, bevor sie voll gelöscht sind.  
 Bereiten Sie den Lufterhitzer zur Aufbewahrung erst dann vor, wenn die Asche und Pellet voll gelöscht sind. 

 
  
 

 GEFAHR: Nichtbeachtung der Warnungen und Empfehlungen, die in dieser Anleitung angegeben sind und Gefahren vermeiden 
lassen, kann zum Brand bzw. zur Explosion und zu schweren Körperverletzungen, Tod und Sachschäden führen.  
 
 

 
MONTAGEANLEITUNG DES GARTEN-LUFTERHITZERS  
 

 ACHTUNG!!! DAS GLASROHR MUSS ERST AM ENDE DER MONTAGEARBEITEN AUS DEM KARTON 

HERAUSGENOMMEN WERDEN. 

Die Montagearbeiten sind von zwei Personen durchzuführen. 

 ACHTUNG!!! Das Produkt enthält Kleinteile, die geschluckt werden können. 

Für die Montage braucht man: einen Kreuzschlitzschraubenzieher und zwei Maulschlüssel 10. 

Die Schraubenzieher sind nicht mitgeliefert. 

Die Montage ist auf einer flachen und weichen Oberfläche durchzuführen, damit die lackierten Elemente nicht 

beschädigt werden. 

1. Befestigen Sie die Räder mit den Schrauben M8 und den selbstsichernden Muttern (SM8 NK), wie auf dem 

Bild 1.1. 

Befestigen Sie die Räder (K) und den Fuß (N) mit den Schrauben M5 (ŚM5) zum Boden (P) des Lufterhitzers - 

4 St. pro Rad und 1 St. pro Fuß. 
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Bild 1.1 

      
Bild 1 

 

2. Nehmen Sie die innere Feuerung (PW) aus dem Feuerungsschutz (OP) heraus und bereiten Sie die 

Feuerungshalter (UP) vor. 

Befestigen Sie die Feuerung (P) auf dem Boden des Lufterhitzers (PO) mit den Schrauben (W), wobei Sie sie 

an die Halter (UP) festschrauben. 

Überprüfen Sie, ob die Feuerung gut ausgerichtet ist, mit dem Haken gegenüber der Ausfahrrichtung des 

Wagens. Bild 2 

Legen Sie die innere Feuerung (PW) in den Feuerungsschutz (OP) wieder ein.  
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Bild 2 

 

 ACHTUNG!!!: In den PLUS-Modellen kann das Volumen der Feuerung eingestellt werden (Bild 2.1- 2.3). Dies 

macht man mithilfe des Einstellgriffs, bevor man die innere Feuerung in den Feuerungsschutz einlegt (OP). 

 

 

   

       Bild 2.1                                                  Bild 2.2 - 10 kg               Bild 2.3 - 7,5 kg 
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Eine standardmäßige Feuerung ohne die Volumeneinstellung sieht man auf den Bildern: 2.4, 2.5, 2.6. 

 

Mit der Schraube M6 und der selbstsichernden Mutter (NM6S) befestigen Sie das Befestigungsstück der Sperre (ZB) 

des Wagens auf dem Boden des Lufterhitzers (PO), wie auf dem Bild 2.7. 

 Bild 2.7 

 

 

3. Schrauben Sie die magnetischen Halter mit den magnetischen Unterlagen (PM) mit 4 Schrauben M4 (ŚM4) 

zusammen, wie auf dem Bild 3. 

 

Bild 3 
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4. Verbinden Sie die unteren Bleche (BDL und BDP) mit 2 Schrauben M6, wie auf den Bildern 4.2 und 4.3. 

Mit der oberen Schraube befestigen Sie den Haken (Bild 4.2). Schrauben Sie die magnetischen Halter an den 

Wänden der unteren Bleche mit Schrauben (W) (Bild 4.1) fest. 

 

 

Bild 4 

 

5. Befestigen Sie die verbundenen unteren Bleche am Boden (P) mit 4 Schrauben M6, wie auf dem Bild 5.1. 

Schrauben Sie den Träger (W) an den Seitenblechen mit 4 Schrauben M5, wie auf dem Bild 5.2, fest. 

Legen Sie die Schutzkette auf den Haken, wie auf dem Bild 5.3, wodurch Sie den Kessel vor übermäßigem 

Ausfahren schützen. 

 

Bild 5                           

                                                                                          Bild 5.3 
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6. Mit sechs Schrauben M6 befestigen Sie den Feuerungsschutz (OP) an den unteren Blechen und der 

Verstärkung, wie auf dem Bild 6.1. 

ACHTUNG: Die Schrauben dürfen nicht ganz in die unteren Bleche eingedreht werden. Später werden die 

oberen Bleche darauf geschoben. 

Schrauben Sie die oberen Bleche (BGL und BGP) mit 2 Schrauben M6 (ŚM6) (Bild 6.3) zusammen und schieben 

Sie sie auf die Schrauben M5 des Feuerungsschutzes (OP), wie auf dem Bild 6.1. Jetzt müssen 4 Schrauben M5 

(ŚM5) an den Seiten der oberen Bleche eingeschraubt werden, wie auf dem Bild 6.2, sodass nur 2 mm Spiel 

zwischen dem Schraubenkopf und dem oberen Blech bleibt. Darauf wird die obere Tür (DG) gehängt – Schema 

auf dem Bild 10. 

Bild 6 

 

7. Auf dem Schornstein (K) befestigen Sie den Zentrierring (PC) mit 3 Schrauben fest. Dann ist die Kappe des 

Lufterhitzers (CO) mit 3 Schrauben M5 zu befestigen, wie auf dem Bild 7. 

Bild 7 
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8. Befestigen Sie den Schornstein des Lufterhitzers (KO) auf den zusammengeschraubten oberen Blechen mit 4 

Schrauben M5 (ŚM5), wie auf dem Bild 8. 

Bild 8 

 

 

 

9. Befestigen Sie das Quarz-Glasrohr (RK).  

 ACHTUNG!!! Vorsicht!!! Das ist ein Glasrohr und kann zerbrochen werden. Oben und unten auf dem Rohr 

sind Dichtungen (U) aufzusetzen, wie auf dem Bild 9. 

 

Bild 9 
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10. Schema des Verschlusses der oberen Tür. 

 

    
 
Bild 10 

 

BEDIENUNGSANLEITUNG DES GARTEN-LUFTERHITZERS 

 

Der Pellet-Lufterhitzer für die Nutzung im Freien. 

 ACHTUNG: HOHES VERBRENNUNGS- UND/ODER BRANDRISIKO: 

Alle Tätigkeiten, die mit der Bedienung, Instandhaltung, Reinigung und Beschickung verbunden sind, dürfen nur bei 
der ausgelöschten und kalten Feuerung durchgeführt werden. Benutzen Sie Schutzhandschuhe. Befolgen Sie immer 
die örtlichen Brandschutzvorschriften. Nur ein kalter Lufterhitzer darf mit dem Pellet beschickt werden. Man darf den 
Lufterhitzer mit Glut/Flamme nicht unbeaufsichtigt lassen, sonst besteht Brandgefahr. In hohen Temperaturen erhitzt 
das Produkt – Verbrennungsgefahr beim Anfassen jeder Oberfläche. 

 ACHTUNG: HOHES RISIKO VON KÖRPERVERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN UND LEBENSGEFAHR: 

Die Lufterhitzer dürfen nur von Erwachsenen bedient werden, nachdem sie die Bedienungsanleitung durchgelesen 
haben. Der Lufterhitzer muss sorgfältig und gemäß der Bedienungsanleitung zusammengebaut und aufgestellt 
werden, weil das seine Sicherheit beeinflusst. Bei nassem Wetter ist das Produkt rutschig. Da die Kanten des Produktes 
aus hartem Material hergestellt sind, muss es vorsichtig benutzt werden. Das Produkt enthält Kleinteile - Schrauben, 
Muttern usw. – es besteht  Verschluckgefahr. Kinder müssen unter Aufsicht der Eltern/Betreuer sein. Das Produkt ist 
schwer, seien Sie also beim Tragen vorsichtig (das Produkt soll von zwei Personen getragen werden), sonst drohen 
Gesundheitsschaden. Benutzen Sie den Lufterhitzer nicht in Räumen, sonst droht Vergiftung oder Brand. Benutzen Sie 
den Lufterhitzer nicht beim Regen und sonstigen ungünstigen Wetterbedingungen, z.B. Wind, denn dadurch kann er 
umkippen, was zur Verbrennungen, Brand oder Verletzung an den scharfen Kanten oder an dem zerbrochenem Glas 
des Quarzrohres führen kann. Seien Sie beim Herausholen und Reinigen des Glasrohrs vorsichtig, damit es nicht 
zerbricht und Sie nicht verletzt. 
 

 GEFAHR: Handeln Sie immer nach den örtlichen Brandschutzvorschriften, die Regeln zur Nutzung, 

Kennzeichnung und Aufstellung der Garten-Lufterhitzer bestimmen. Nichtbeachtung der Warnungen und 

Empfehlungen, die in dieser Anleitung angegeben sind und Gefahren vermeiden lassen, kann zum Brand 

bzw. zur Explosion und zu schweren Körperverletzungen, Tod und Sachschäden führen. 
 

 WARNUNG: Das Produkt darf nur auf einer nivellierten, flachen Oberfläche aufgestellt und verwendet werden, 

sonst kann es umkippen.  

 WARNUNG: Das Produkt ist nur dann zu beschicken, wenn das Feuer in der Feuerung erloschen ist, und alle 

Oberflächen kalt sind. Man soll dabei Schutzhandschuhe tragen. 

 GEFAHR: Decken Sie NIEMALS den Lufterhitzer zu, wenn das Feuer in der Feuerung immer noch brennt. Der Lufterhitzer 
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darf z.B. zum Schutz gegen Witterung nach 24 Stunden nach dem Erlöschen des Feuers in der Feuerung und nach der 
Leerung der Feuerung zugedeckt werden. 
 

 

1. Öffnen Sie die untere Tür (DD) und ziehen die Feuerung des Lufterhitzers (PO) aus. Das sollen zwei Personen 

tun. Die eine hält den Lufterhitzer, die andere beschickt die Feuerung des Lufterhitzers. Sonst kann der 

Lufterhitzer umkippen. Beschicken Sie die Feuerung mit Pellet, jedoch nicht voll bis oben, sondern lassen Sie 

5 cm unter dem oberen Rand frei. 

 

2. Am besten zünden Sie das Pellet an, indem Sie darauf eine natürliche Anzündhilfe fürs Holz legen. Verwenden 

Sie keine flüssigen Anzündhilfen oder andere brennbare Stoffe. Dies kann einen Brand/Verbrennungen oder 

Zerspringen des Quarzrohres verursachen. 

 

 WARNUNG: Benutzen Sie KEINE flüssigen Anzündhilfen. Zum Anzünden der Pellets benutzen Sie kein Benzin, Alkohol, 
oder andere brennbare Flüssigkeiten. Nichtbeachtung der Warnungen und Empfehlungen, die in dieser Anleitung 
angegeben sind und Gefahren vermeiden lassen, kann zum Brand bzw. zur Explosion und zu schweren 
Körperverletzungen, Tod und Sachschäden führen. 
 

 WARNUNG: Zum Schutz der Hände und Unterarme tragen sie immer Schutzhandschuhe. Nichtbeachtung dieser 
Empfehlung kann zu schweren Körperverletzungen oder sogar Tod führen. 

 

3. Schieben Sie die Feuerung in das Gehäuse ein. 

4. Schließen Sie die Tür. 

5. Die Flamme lässt sich durch teilweises Schließen der Öffnungen  im Feuerungsschutz (OP) regulieren. Dazu 

schließen Sie teilweise die Öffnungen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Beachten Sie dabei, dass diese 

Handlungen nur bei der erloschenen Feuerung durchgeführt werden dürfen. 

 WARNUNG: Zum Schutz der Hände und Unterarme tragen sie immer Schutzhandschuhe. Nichtbeachtung dieser 
Empfehlung kann zu schweren Körperverletzungen oder sogar Tod führen. 

 

 EMPFEHLUNG: Je mehr die Öffnungen geschlossen sind, desto weniger Sauerstoff gelangt in die Feuerung. 

Dadurch reicht die Flamme höher (Verbrennung des Sauerstoffs in dem Glasrohr) und die Qualität der 

Verbrennung verschlechtert sich – es entsteht mehr Rauch.  

Wenn die Öffnungen mehr geöffnet werden, gelangt mehr Sauerstoff in die Feuerung (der 

Verbrennungsprozess findet vor allem in der stählernen Feuerung statt) und die Qualität der Flamme wächst, 

aber ihre Höhe sinkt. 

Es empfiehlt sich, die Öffnungen so zu versperren, damit es keinen dunklen Rauch gibt, die Flamme hell und 

verhältnismäßig hoch ist. 

Daher empfiehlt es sich, die Öffnungen halb geschlossen zu halten, wie auf dem Bild 11.2. Das optimiert die 

Flamme und die Verbrennungszeit. 

 

  
 

Bild 11.1. Schieber geöffnet.                        Bild 11.2. Schieber halb geschlossen. 
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 ACHTUNG!!!: Beachten Sie, dass das Rohr rußig werden kann, doch das richtige Feuer sollte das Rohr 

weitgehend reinigen. 

ACHTUNG!!!: Der Feuerungsschutz wird sehr heiß. Die hohe Temperatur kann eine Verfärbung des Gehäuses 

verursachen. 

 

REINIGUNG, INSTANDHALTUNG UND AUFBEWAHRUNG 

 
 GEFAHR: Alle Arbeiten, die mit der Reinigung, Instandhaltung und Aufbewahrung des Garten-Lufterhitzers 

zusammenhängen, dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn das Feuer in der Feuerung erloschen ist  und der 

Lufterhitzer kalt ist. Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zu schweren Körperverletzungen, Tod, Brand und 

Sachschäden führen. 

 GEFAHR: Decken Sie NIEMALS den Lufterhitzer zu, wenn das Feuer in der Feuerung immer noch brennt. Der 
Lufterhitzer darf z.B. zum Schutz gegen Witterung nach 24 Stunden nach dem Erlöschen des Feuers in der 
Feuerung und nach der Leerung der Feuerung zugedeckt werden. 
 

Reinigung des Gehäuses: Wischen Sie es mit einer sanften Seifenlösung. Flecken können mit einem entfettenden 

Spülmittel und Schwamm entfernt werden. Reinigung der Feuerung: Nach jeder Nutzung ist die Asche zu entfernen. 

Dies darf man nur nach Erlöschen des Feuers und bei der kalten Feuerung tun. Dann entfernen Sie die Asche vorsichtig 

aus der Mitte der Feuerung, wobei Sie die Feuerung an den speziellen Führungen herausziehen. Reinigung des 

Glasrohrs: Nehmen Sie das Glasrohr vorsichtig aus der Feuerung heraus und reinigen Sie es mit dem mitgelieferten 

Bürste/Reinigungsmaterial. Machen Sie das nur, wenn das Rohr kalt ist. 

Instandhaltung: Die inneren Elemente des Garten-Lufterhitzers sind aus Metall hergestellt und unterliegen 

natürlichen Prozessen. Sie können rosten, und unter Temperatureinfluss gesengt und rußig werden. Das ist eine 

natürliche Erscheinung.  

Aufbewahrung: Wenn möglich, bewahren Sie den Garden-Lufterhitzer im trockenen und kühlen Raum auf. Wenn Sie 

den Lufterhitzer draußen aufbewahren, decken Sie ihn mit einem wasserfesten Schonbezug. Damit Feuchtigkeit nicht 

entsteht, sorgen Sie für Luftzirkulation. 

 

 

Das Produkt eignet sich zur Verbrennung von Holzpellets. Man darf keinen anderen Brennstoff verwenden. Man darf 
kein Müll verbrennen. 

Bei Rückfragen oder Fehler kontaktieren Sie bitte den Vertreiber/Verkäufer. 

Je nach den lokalen Bedingungen, kann das abgenutzte Produkt für Recycling oder thermische Verwertung bestimmt 
sein. 

Die Bedienungsanleitung finden Sie auch auf www.orte.pl 

Hergestellt in Polen. 
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TYP Garten-Pellet-Lufterhitzer Garten-Pellet-Lufterhitzer 

HERSTELLER Orte Polska Sp. z o.o. Orte Polska Sp. z o.o. 

MARKE ORTE ORTE 

MODELL ORTE GARDEN PELLET HEATER 
TRIANGONAL  

ORTE GARDEN PELLET HEATER 
HEXAGONAL  

SYMBOL GPH3 GPH6 

PKWiU (NACE) 27.52.12.0 27.52.12.0 

EAN   

Herstellerland  Polen Polen 

Garantie 2 Jahre 2 Jahre 

BESCHREIBUNG   

Zustand Neu Neu 

Farbe der Kappe Silberner Edelstahl Silberner Edelstahl 

Seitenzahl 3 6 

Farbenart Struktur Struktur 

Gehäusefarbe Erhältlich aus der RAL-Palette Erhältlich aus der RAL-Palette 

GEHÄUSEMUSTER 1 2 3 4 5 1 

Material Stahl 
Edelstahl 
Glas 
Pulverbeschichtetes Blech 

Stahl 
Edelstahl 
Glas  
Pulverbeschichtetes Blech 

SPEZIFIKATION   

Brennstoffart Pellet Pellet 

Heizleistung (kW) 16,5 16,5 

Volumen (kg) 10 10 

Brennstoffverbrauch 
(kg/h) 

3,3 3,3 

Manuelles Anzünden ja ja 

Maße und Gewicht   

Anzahl der Verpackungen  2 2 

Verpackungsmaße1 (mm) 300 Höhe x 300 Tiefe x 800 
Breite 

300 Höhe x 300 Tiefe x 800 
Breite 

Verpackungsmaße2 (mm) 350 Höhe x 600 Tiefe x 1250 
Breite 

350 Höhe x 600 Tiefe x 1250 
Breite 

Verpackungsgewicht (kg) 33 38 

Produktbreite (cm) 55 54 

Produkthöhe (cm) 220 220 

Produkttiefe (cm) 48 48 

Produktgewicht (kg) 30 35 

Kappendurchmesser (cm) 57 45 

Bodendurchmesser (cm) 55 54 

 

 


